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Sensitivity (灵敏度) 菜单项
• 调整输入灵敏度 – AF 音频电平
►

设置范围：0 dB 到 -60 dB，步长为 6 dB 

当腰包式发射机静音时，也会显示 AF 音频电平，例如，在直播前检查灵敏度。

推荐预设： 

• 嘈杂的音乐/人声：-30 到 -21 dB 
• 适度：-21 至 0 dB 
• 带单线圈拾音器的电吉他：-30 至 -24 dB
• 带有 Humbucker 拾音器的电吉他：-45 至 -30 dB 
• 带有有源电子设备的吉他：-45 至 -30 dB

Frequency Preset (频率预设) 菜单项
• 手动选择频率库和通道
►

使用频率预设菜单时，RF 信号将被停用。

创建多通道系统时请注意：

只有一个频率库内的工厂预设频率是无互调失真的。腰包式发射机和接收机
必须设置为相同的频率。请务必在 “建立无线连接” 部分了解关于频率选择的
信息。
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Name (名称) 菜单项
• 输入名称 
►

在 Name 菜单项中，您可以输入您想为腰包式发射机起的任何名字 (例如音乐
家的姓名)。

名称可以显示在 Frequency/Name (频率/名称) 和 Name/Channel (名称/
通道) 页面中。

名称最多包含 8 个字符： 

• 除特殊符号外的所有字母。 
• 0 到 9 之间的数字 
• 特殊字符和空格

按照以下方式输入名称：
▷ 按 UP 或 DOWN 按钮，选择一个字符。
▷ 按 SET 按钮，跳转到下一个空格或保存您输入的名称。

Auto Lock (自动锁定) 菜单项
• 打开和关闭自动锁定功能
►

这个锁定功能可防止腰包式发射机意外关闭，并防止对发射机配置进行任何意
外更改。在当前页面中，锁定图标显示当前是否已打开锁定功能。

您可以在 “锁定功能” 部分找到关于使用锁定功能的信息。
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Advanced (高级) 菜单项
在 Advanced 子菜单中，您可以配置增强设置。

以下子项可供使用：

调整 U 频率库的接收频率

▷ 参见 “Advanced > Tune 菜单项”

配置静音开关

▷ 参见 “Advanced > Mute Mode (静音模式) 菜单项”

配置吉他线缆模拟

▷ 参见 “Advanced > Cable Emulation (线缆模拟) 菜单项”

激活/停用 Pilot Tone 评估 

▷ 参见 “Advanced > Pilot Tone 菜单项”

调整显示屏的对比度

▷ 参见 “Advanced > LCD Contrast (LCD 对比度) 菜单项”

重置发射机

▷ 参见 “Advanced > Reset (重置) 菜单项”

显示当前的软件版本

▷ 参见 “Advanced > Software Revision (软件版本) 菜单项”
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Advanced > Tune 菜单项
• 配置传输频率和频率库 U  

将腰包式发射机配置到系统库，并调出 Tune 菜单项后，将自动设置频率库 U
的CH 1。U.1 短暂出现在显示屏中。在出厂设置中，频率库 U 的通道未分配
给任何传输频率。 

使用 Tune 菜单时，RF信号将被停用。 

可以为当前通道配置传输频率，或在频率库 U 中选择一个通道，并在 Tune 菜单
中为该通道配置传输频率。请务必注意关于频率选择的信息，参见  “设置注释”。 

只调整频率

要配置当前通道的传输频率： 
▷ 在 Advanced 菜单中打开 Tune 菜单项。

出现频率选项。 
►

▷ 配置所需的频率。
▷ 按 SET 开关。

您的设置将被保存。您现在返回操作菜单。

设置通道和频率 

要选择通道并为其指定频率： 

▷ 在 Advanced 菜单中打开 Tune 菜单项。 
▷ 按住 SET 按钮，直到频率库选项出现。
►

▷ 设置所需的通道。 
▷ 按 SET 开关。频率选项出现。 
▷ 配置频率。
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Advanced > Mute Mode (静音模式) 菜单项
• 配置 MUTE 按钮
►

AF On/Off (开/关) 模式

• 如果设置为静音，则 AF 音频信号被静音。

RF On/Off (开/关) 模式

• 如果设置到静音位置，则 RF 信号被停用。

Disabled (禁用) 模式 

• 无功能。

可以在 “静音腰包式发射机 (AF 静音)” 和 “停用 RF 信号 (RF 静音)” 部分找到
关于操作静音开关的信息。

Advanced > Cable Emulation (线缆模拟) 菜单项
• 模拟吉他线缆
►

使用此菜单项，您可以模拟吉他线的电容并影响吉他的声音。 



使用 SK 100 G4

119

Advanced > Pilot Tone 菜单项
• 激活/停用 Pilot Tone 传输
►

Pilot Tone 有一个内置频率，该频率由发射机发送并由接收机评估。它支持接
收机的 Squelch 功能。

Advanced > LCD Contrast (LCD 对比度) 菜单项
• 调整显示屏的对比度

可以按 16 步长设置显示屏对比度。

Advanced > Reset (重置) 菜单项
• 重置腰包式发射机 
►

重置腰包式发射机时，仅保留 Pilot Tone 和 U 频率库的选定设置。

Advanced > Software Revision (软件版本) 菜单项
• 显示软件版本

您可以显示当前的软件版本。
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建立无线连接
要在发射机和接收机之间建立无线连接，必须在两个设备中设置相同的频率。

您可以通过多种不同方式执行此操作：

1. 使用 Easy Setup 功能执行自动频率设置 (参见 “Easy Setup 菜单项”)。
2. 手动在接收机中设置频率 (参见 “Frequency Preset (频率预设) 菜单项”) 并

将其与发射机同步 (参见 “同步设备”)。
3. 手动设置接收机和发射机的频率 (EM 100 G4: “Frequency Preset (频率预

设) 菜单项”, SKM 100 G4: “Frequency Preset (频率预设) 菜单项”, SK
100 G4: “Frequency Preset (频率预设) 菜单项”)

设置注释

将发射机与接收机同步时，请注意以下事项：

▷ 只使用相同频率范围内的发射机和接收机 (参见发射机和接收机上的铭牌)。
▷ 确保所选频率列在特定频率范围的频率表中 (参见 “频率表”)。
▷ 保您所在国家/地区允许所需的频率，并在必要时申请操作许可证。

请注意以下问题：

使用频率的一般条件和限制 

http://www.sennheiser.com/frequency-information
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同步设备
您可以通过接收机的红外接口同步 ew 100 G4 系列发射机和接收机。

以下参数可以被传输到发射机：

• Frequency Preset (频率预设) >> 当前配置的频率 (参见 “Frequency Pre-
set (频率预设) 菜单项”)

• Name (名称) >> 单独配置的名称 (参见 “Name (名称) 菜单项”)

• Pilot Tone >> 接收机上的当前 Pilot Tone 配置 (参见 “Advanced -> Pilot
Tone 菜单项”)

要同步设备：
▷ 打开发射机和接收机。
▷ 按下接收机上的 SYNC 按钮。

接收机的显示屏上出现 Sync (同步) ，蓝色LED变成蓝色。

▷ 按住接收机红外接口 (参见 “设备正面”) 前面的发射机红外接口 (参见
“SKM 100 G4 手持式发射机的操作单元” 和 “SK 100 G4 腰包式发射机
的操作单元”)。
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参数被传送到发射机。蓝色LED在传输过程中闪烁。 
传输完成后，接收机显示屏上会出现一个对勾作为确认。然后接收机将返
回当前页面。

 

要取消同步： 
▷ 按接收机上的 ESC 按钮。 

显示屏上出现 X 。 

此图标在以下情况也会出现： 

• 未找到发射机或发射机不兼容。
• 未找到发射机，同步过程在 30 秒后自动结束。 
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使用 ASA 214 天线分配器
包含关于操作 ASA 214 天线分配器的详细信息。 

您可以在 “安装 ASA 214 天线分配器” 部分找到关于安装和启用 ASA 214 的信息。 
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设备正面的操作元件 
►

1 待机按钮 
• 参见 “打开和关闭 ASA 214 天线分配器”

2 LED：操作指示灯 
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打开和关闭 ASA 214 天线分配器 
要打开天线分配器： 
▷ 短按待机按钮。 

天线分配器打开，电源 LED 变为绿色。 
通过天线分配器，级联天线的 RF 信号分配给所有级联的接收机。

要将天线分配器切换到待机模式： 
▷ 按待机按钮，大约持续2秒。 

LED 熄灭。天线放大器关闭。如果级联的接收机从 A1 至 A4 的 BNC 插座
获得电源电压，则将其关闭 (参见 “把接收机连接到 ASA 214 天线分配器”)。

要完全关闭天线分配器： 
▷ 从墙壁插座上拔下电源单元，从而断开天线分配器与电源系统的连接。

LED 熄灭。
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规格 

概述 

在以下部分，您可以找到关于 ew 100 G4 系列产品不同型号的信息，以及各个
产品的技术数据。 

• 产品型号和频率 >> “产品型号”
• 包含所有频率库和通道概述的频率表 >> “频率表”
• 每个产品的技术数据 >> “规格”
• 引脚分配信息 >> “引脚分配”

您还可以找到关于安全清洁和维护 evolution wireless G4 系列产品的信息。

• “清洁和维护”
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产品型号

EM 100 G4 产品型号 

德国制造 
►

美国组装 
►

EM 100 G4-A1 470 – 516 MHz 商品编号： 507603

EM 100 G4-A 516 – 558 MHz 商品编号：507604

EM 100 G4-GB 606 – 648 MHz 商品编号：507605

EM 100 G4-G 566 – 608 MHz 商品编号：507606

EM 100 G4-B 626 – 668 MHz 商品编号：507607

EM 100 G4-C 734 – 776 MHz 商品编号：507608

EM 100 G4-E 823 – 865 MHz 商品编号：507609

EM 100 G4-1G8 1785 – 1800 MHz 商品编号：507610

EM 100 G4-K+ 925 – 937.5 MHz 商品编号：507611

EM 100 G4-A1 470 – 516 MHz 商品编号：507945

EM 100 G4-A 516 – 558 MHz 商品编号：507946

EM 100 G4-AS 520 – 558 MHz 商品编号：507947

EM 100 G4-G 566 – 608 MHz 商品编号：507948

EM 100 G4-B 626 – 668 MHz 商品编号：507949

EM 100 G4-C 734 – 776 MHz 商品编号：507950

EM 100 G4-D 780 – 822 MHz 商品编号：507951

EM 100 G4-JB 806 – 810 MHz 商品编号：507952
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SKM 100 G4 产品型号

德国制造

SKM 100 G4-S
►

SKM 100 G4
►

美国组装

SKM 100 G4-S
►

SKM 100 G4-S-A1 470 – 516 MHz 商品编号：507594

SKM 100 G4-S-A 516 – 558 MHz 商品编号：507595

SKM 100 G4-S-GB 606 – 648 MHz 商品编号：507596

SKM 100 G4-S-G 566 – 608 MHz 商品编号：507597

SKM 100 G4-S-B 626 – 668 MHz 商品编号：507598

SKM 100 G4-S-C 734 – 776 MHz 商品编号：507599

SKM 100 G4-S-E 823 – 865 MHz 商品编号：507600

SKM 100 G4-S-1G8 1785 – 1800 MHz 商品编号：507601

SKM 100 G4-S-K+ 925 – 937.5 MHz 商品编号：507602

SKM 100 G4-A1 470 – 516 MHz 商品编号：507660

SKM 100 G4-A 516 – 558 MHz 商品编号：507661

SKM 100 G4-GB 606 – 648 MHz 商品编号：507662

SKM 100 G4-G 566 – 608 MHz 商品编号：507663

SKM 100 G4-B 626 – 668 MHz 商品编号：507664

SKM 100 G4-C 734 – 776 MHz 商品编号：507665

SKM 100 G4-E 823 – 865 MHz 商品编号：507666

SKM 100 G4-1G8 1785 – 1800 MHz 商品编号：507667

SKM 100 G4-K+ 925 – 937.5 MHz 商品编号：507668

SKM 100 G4-S-A1 470 – 516 MHz 商品编号：507937

SKM 100 G4-S-A 516 – 558 MHz 商品编号：507938

SKM 100 G4-S-AS 520 – 558 MHz 商品编号：507939

SKM 100 G4-S-G 566 – 608 MHz 商品编号：507940

SKM 100 G4-S-B 626 – 668 MHz 商品编号：507941

SKM 100 G4-S-C 734 – 776 MHz 商品编号：507942

SKM 100 G4-S-D 780 – 822 MHz 商品编号：507943

SKM 100 G4-S-JB 806 – 810 MHz 商品编号：507945
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SKM 100 G4-S
►

SK 100 G4 产品型号

德国制造
►

美国组装
►

SKM 100 G4-A1 470 – 516 MHz 商品编号：508001

SKM 100 G4-A 516 – 558 MHz 商品编号：508002

SKM 100 G4-AS 520 – 558 MHz 商品编号：508003

SKM 100 G4-G 566 – 608 MHz 商品编号：508004

SKM 100 G4-B 626 – 668 MHz 商品编号：508005

SKM 100 G4-C 734 – 776 MHz 商品编号：508006

SKM 100 G4-D 780 – 822 MHz 商品编号：508007

SKM 100 G4-JB 806 – 810 MHz 商品编号：508008

SK 100 G4-A1 470 – 516 MHz 商品编号：507585

SK 100 G4-A 516 – 558 MHz 商品编号：507586

SK 100 G4-GB 606 – 648 MHz 商品编号：507587

SK 100 G4-G 566 – 608 MHz 商品编号：507588

SK 100 G4-B 626 – 668 MHz 商品编号：507589

SK 100 G4-C 734 – 776 MHz 商品编号：507590

SK 100 G4-E 823 – 865 MHz 商品编号：507591

SK 100 G4-1G8 1785 – 1800 MHz 商品编号：507592

SK 100 G4-K+ 925 – 937.5 MHz 商品编号：507593

SK 100 G4-A1 470 – 516 MHz 商品编号：507929

SK 100 G4-A 516 – 558 MHz 商品编号：507930

SK 100 G4-AS 520 – 558 MHz 商品编号：507931

SK 100 G4-G 566 – 608 MHz 商品编号：507932

SK 100 G4-B 626 – 668 MHz 商品编号：507933

SK 100 G4-C 734 – 776 MHz 商品编号：507934

SK 100 G4-D 780 – 822 MHz 商品编号：507935

SK 100 G4-JB 806 – 810 MHz 商品编号：507936
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频率表
您可以在 Sennheiser 网站的下载区找到所有可用频率范围的频率表： 

www.sennheiser.com/download.

Sennheiser 网站的下载区。 

在搜索栏中输入 ew G4，显示频率表。 
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规格
您可以在以下部分中找到针对每个产品的技术数据。 
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EM 100 G4

RF 特性 
►

调制 宽带 FM

接收频率范围 A1: 470 – 516 MHz
A: 516 – 558 MHz
AS: 520 – 558 MHz
G: 566 – 608 MHz
GB: 606 – 648 MHz
B: 626 – 668 MHz
C: 734 – 776 MHz
D: 780 – 822 MHz
TH: 794 – 806 MHz
E: 823 – 865 MHz
JB: 806 – 810 MHz
K+: 925 – 937.5 MHz
1G8: 1785 – 1800 MHz

接收频率 接收频率最多 1680 个，可调节，
25 kHz 步长 
20 个频率库，每个最多有 32 个出
厂预设频道，无互调失真 

1个频率库，最多12个可编程通
道 

带宽 最高可达 42 MHz

标称/峰值偏差 ±24 kHz / ±48 kHz 

接收机原理 真分集

灵敏度 
(HDX，峰值偏差)

< 2.5 µV for 52 dBA eff S/N

相邻通道选择 通常 ≥ 65 dB

互调衰减 通常 ≥ 65 dB

Blocking ≥ 70 dB

Squelch 关闭 
低：5 dBµV
中：15 dBµV
高：25 dBµV

Pilot tone squelch 可关闭 

天线输入 2 BNC 插口 
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AF 特性
►

整体装置 
►

压扩器系统 Sennheiser HDX

EQ 预设 (可切换，在线操作和监听器
输出):

预设 1: 平

预设 2: 低切 –3 dB，180 Hz

预设 3: 低切 / 高音提升 –3 dB，180 Hz
+6 dB，10 kHz

预设 4: 高音提升 +6 dB，10 kHz

信噪比
(1 mV，峰值偏差)

≥ 110 dBA

总谐波失真 (THD) ≤ 0.9 %

AF 输出电压 
(峰值偏差，1 kHz AF)

6.3 插孔
(不平衡)：+12 dBu

BNC 插口 
(平衡)：+18 dBu

AF OUT 输出设置范围 48 dB，3 dB 步长

温度范围 -10 °C 到 +55 °C (14 °F 到 131 °F)

电源 12 V DC

功耗 300 mA

尺寸 约 190 x 212 x 43 mm

重量 约 980 g
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SKM 100 G4

RF 特性
►

AF 特性
►

调制 宽带 FM

接收频率范围 A1: 470 – 516 MHz
A: 516 – 558 MHz
AS: 520 – 558 MHz
G: 566 – 608 MHz
GB: 606 – 648 MHz
B: 626 – 668 MHz
C: 734 – 776 MHz
D: 780 – 822 MHz
E: 823 – 865 MHz
JB: 806 – 810 MHz
K+: 925 – 937.5 MHz
1G8: 1785 – 1800 MHz

传输频率 接收频率最多 1680 个，可调节，
25 kHz 步长 
20 个频率库，每个最多有 12 个出
厂预设频道 

1个频率库，最多12个可编程通
道 

带宽 最高可达 42 MHz

标称/峰值偏差 ±24 kHz / ±48 kHz

频率稳定性 ≤ ±15 ppm

射频发射功率 最大 30 mW

Pilot tone squelch 可关闭

压扩器系统 Sennheiser HDX

AF 频率响应 80 – 18,000 Hz

信噪比
(1 mV，峰值偏差)

≥ 110 dBA

总谐波失真 (THD) ≤ 0.9 %

输入电压 3 Veff

输入阻抗 40 kΩ

输入电容 可切换

输入灵敏度的设置范围 48 dB，6 dB 步长
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整体装置 
►

温度范围 -10 °C 到 +55 °C (14 °F 到 131 °F)

电源 2 节 AA 电池，1.5V 或 BA 2015 电
池组 

标称电压 3 V 电池 /
2.4 V 充电电池

功耗 

标称电压下 
发射机关闭 

通常 180 mA
≤ 25 µA

工作时间 通常 8 小时

尺寸 约 Ø 50 x 265 mm

重量 (包含电池) 约 450 g
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SK 100 G4

RF 特性
►

AF 特性
►

调制 宽带 FM

接收频率范围 A1: 470 – 516 MHz
A: 516 – 558 MHz
AS: 520 – 558 MHz
G: 566 – 608 MHz
GB: 606 – 648 MHz
B: 626 – 668 MHz
C: 734 – 776 MHz
D: 780 – 822 MHz
E: 823 – 865 MHz
JB: 806 – 810 MHz
K+: 925 – 937.5 MHz
1G8: 1785 – 1800 MHz

传输频率 接收频率最多 1680 个，可调节，
25 kHz 步长 
20 个频率库，每个最多有 12 个出
厂预设频道 

1个频率库，最多12个可编程通
道 

带宽 最高可达 42 MHz

标称/峰值偏差 ±24 kHz / ±48 kHz

频率稳定性 ≤ ±15 ppm

射频发射功率 最大 30 mW

Pilot tone squelch 可关闭

压扩器系统 Sennheiser HDX

AF 频率响应 话筒：80 – 18,000 Hz
线路：25 – 18,000 Hz

信噪比
(1 mV，峰值偏差)

≥ 110 dBA

总谐波失真 (THD) ≤ 0.9 %

最大输入电压
话筒/线路

3 Veff

输入抗阻 
话筒/线路

40 kΩ, 不平衡/1 MΩ

输入电容 可切换

输入灵敏度的设置范围 60 dB，3 dB 步长
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整体装置
►

温度范围 -10 °C 到 +55 °C (14 °F 到 131 °F)

电源 2 节 AA 电池，1.5V 或 BA 2015 电
池组 

标称电压 3 V 电池 /
2.4 V 充电电池

功耗 

标称电压下 
发射机关闭 

通常 180 mA
≤ 25 µA

工作时间 通常 8 小时

尺寸 约 82 x 64 x 24 mm

重量 (包含电池) 约 160 g
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ASA 214 天线分配器 

规格
►

ASA 214 天线分配器 2 × 1:4 或 1 × 1:8, 主动

连接线缆 8 条, 50 cm, BNC

频率范围

ASA 214 天线分配器 -UHF:
ASA 214 天线分配器 -1G8:

470 – 870 MHz at –3 dB
1785 – 1805 MHz at –3 dB

放大 

In A – Out A
In A – Out A1 ... A4
In B – Out B1 ... B4

0 ± 1 dB
0 ± 1 dB
0 ± 1 dB

IIP3 20 dBm, 最小
23 dBm, 典型

阻抗 50 Ω

反射损耗 10 dB (所有 RF 输出)

工作电压 13.8 V DC (带有电源单元 NT 1-1)

功耗 ASA 1: 245 mA
ASA 1-1G8: 350 mA

总功耗 最高2.0A，每个天线输入接入4个
接收机和 2 × 2 个天线放大器 

天线放大器电源， ANT RF IN A 和 
ANT RF IN B

12 V, 130 mA

接收机电源，A1 到 A4 12 V (防止反向供电), 350 mA

相对空气湿度 5 到 95%

温度范围 

工作温度：
存储温度：

-10 °C 到 +55 °C (14 °F 到 131 °F)
-20 °C 到 +70 °C (-4 °F 到 158 °F)

尺寸 约 212 x 168 x 43 mm

重量 约 1090 g
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方框图 
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引脚分配
3.5 mm 立体声插头
►

• 用于头戴和入耳耳机线缆的插头，例如 IE 4。
• 连接至：

• EK IEM G4
• EK 500 G4

3.5 mm 话筒插头
►

• 用于领夹话筒和头戴话筒的插头，例如 ME 2。
• 连接至：

• SK 100 G4
• SK 300 G4
• SK 500 G4

3.5 线路插头
►

• 用于线路和乐器线缆的插头，例如 Ci 1-N。
• 连接至：

• SK 100 G4
• SK 300 G4
• SK 500 G4

6.3 mm 立体声插头，平衡 (音频输入/环出)
►

• 连接至：
• SR IEM G4 音频输入
• SR IEM G4 环出

RL

Mic

Line +
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6.3 mm 单声道插头，不平衡
►

• 连接至：
• EM 100 G4 音频输出
• EM 300-500 G4 音频输出

6.3 mm 立体声插头，用于耳机插孔
►

• 连接至：
• EM 100 G4 耳机输入
• EM 300-500 G4 耳机输入
• SR IEM G4 耳机输入

XLR-3 插头，平衡
►

电源空心插座
►

L R

1
3

2



清洁和维护

142

清洁和维护
清洁、维护 evolution wireless G4 系列产品时，请注意以下信息。 

警告 

液体会损坏产品的电子元件。 

进入产品外壳的液体会导致短路并损坏电子设备。 

▷ 使产品远离所有液体。 

▷ 请勿使用任何溶剂或清洁剂。 

▷ 在开始清洁之前，请把产品从电源系统断开，并取出充电电池和碱性电池。 
▷ 只能用柔软的干布擦拭所有产品。

▷ 请注意以下产品的特殊清洁说明。 

清洁话筒头的防喷罩 

▷ 逆时针旋转，把顶部防喷罩从话筒头上拧下来。 
▷ 取下海绵。 

您可以通过两种方式清洁防喷罩： 
▷ 用微湿的布从内到外擦拭顶部的防喷罩 
▷ 用刷子刷，并用清水冲洗干净。 
▷ 有必要，用温和的清洁剂来清洁海绵或更换海绵 
▷ 晾干顶部防喷罩和海绵。 
▷ 重新插入海绵。 
▷ 把防喷罩拧回话筒。

还应经常清洁话筒头触点： 
▷ 用柔软的干布擦拭话筒头的触点。
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联络信息 

联络信息 
PDF 版使用说明书 

您可以在 Sennheiser 网站的下载区 www.sennheiser.com/download 找到
PDF 版 (德语和英语) 的使用说明书。 

Sennheiser 网站下载区 

▷ 在搜索栏中输入 ew G4，就会出现 ew G4 系列产品的使用说明书。 

客户服务 

如果您对产品有技术问题或在使用时遇到问题，请联系Sennheiser客户服务：
www.sennheiser.com/service-support.

Sennheiser 在线客户服务 

反馈 

您对本使用说明书有任何问题或建议吗？ 

请发送电子邮件至：techcomm@sennheiser.com.

►

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany 
www.sennheiser.com

http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser.com/service-support

